Фуговально - рейсмусовый станок   ФР-300
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Станок ФР – 300 предназначен для одностороннего плоскостного строгания досок, брусковых щитов в заданный размер по толщине с предварительной обработкой базовой плоскости. Под заказ комплектуется сверлильно – пазовальной приставкой.

На станке выполняются следующие технологические операции:

- фугование;

- рейсмусование;

- сверлильно – пазовальные работы.

Область применения станка: предприятия различного профиля, имеющие цехи и участки деревообработки, малые предприятия, кооперативы, столярные мастерские и т.п., занятые производством изделий из пиломатериалов.
	Наименование параметров
	Ед. изм.
	Значение

	1
	2
	3

	1 Размеры обрабатываемого материала:

- максимальная ширина

- минимальная длина
	мм
	300

150

	2 Наибольшая глубина резания при строгании
	мм
	5

	3 Наибольшая толщина обрабатываемого

материала при рейсмусовании
	мм
	100

	4 Диаметр ножевого вала
	мм
	86

	5 Число ножей ножевого вала
	шт.
	3

	6 Частота вращения ножевого вала – шпинделя сверла, не менее
	об/мин
	4000

	7 Наибольший диаметр сверла

(концевой фрезы)
	мм
	25

	8 Наибольшая глубина сверления
	мм
	100

	9 Наибольшая длина паза
	мм
	100

	10 Способ подачи заготовки:

- при фуговании

- при рейсмусовании

- при сверлении – пазовании
	
	ручной

механический

ручной

	11 Скорость подачи при рейсмусовании,

не менее
	м/мин
	7,45

	14 Напряжение
	В
	380

	15 Количество электродвигателей
	шт.
	1

	16 Мощность электродвигателя
	кВт
	2,2

	17 Габаритные размеры станка, не более

- со сверлильной приставкой
	мм
	16000х640х1240

16000х905х1240

	18 Масса станка, не более

- со сверлильной приставкой
	кг
	355

390


